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Athena H / Athena HC

Super wydajne ogrzewanie i chłodzenie
Athena to powietrzna pompa ciepła monoblok składająca 
się z 2 jednostek: zewnętrznej i wewnętrznej. System 
wyposażony jest w innowacyjne rozwiązania techniczne, 
przekładające się na oszczędną eksploatację, wysoką 
wydajność i cichą pracę. Jednostka wewnętrzna to bogato 
wyposażona wieża hydrauliczna dostępna w 3 wariantach 
wyposażenia. Każda posiada m.in. zasobnik c.w.u. wykonany 
w technologii TWS 1, dzięki której ciepła woda dostępna 
jest bardzo szybko i osiąga wysoką temperaturę. Athena 
wyposażona jest również w system EVI, który gwarantuje 
wysoką temperaturę na zasilaniu w szerokim zakresie 
temperatury dolnego źródła. Całość uzupełnia inteligentna 
automatyka z dotykowym panelem sterowania.

Technologia inwerterowa Thermia
Większość pomp ciepła Thermia wyposażona jest  
w sprężarki inwerterowe, które w odróżnieniu od sprężarek 
typu on-off charakteryzują się ciągłym dopasowywaniem 
mocy do zapotrzebowania budynku. Technologia inwerterowa 
pozwala pogodzić duże zapotrzebowanie na ciepło zimą, 
z mniejszym latem. Nie inaczej jest w przypadku modelu 
Athena. Dzięki technologii inwerterowej, jest ona, nie 
tylko bardziej energooszczędna, ale wyróżnia się również 
niezwykle cichą pracą. Dzieje się tak, ponieważ urządzenie 
może pracować z niższą mocą w okresach przejściowych, 
a więc emituje mniej dźwięku. Athena to jedno z najlepszych 
urządzeń w swojej kategorii do ogrzewania i chłodzenia!

A+++

A++

Nasza najlepsza  
powietrzna pompa ciepła

1 TWS – termiczne uwarstwienie wody (ang. Tap Water Stratification)
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Sterownik z dotykowym panelem obsługowym • • •
Pompa obiegowa górnego źródła • • •
Zawór 3-drogowy c.o./c.w.u. • • •
Grzałka elektryczna (3/6/9 kW 3~400 V) • • •
Zasobnik c.w.u. (poj. 180 l) • •
Zasobnik c.w.u. (poj. 300 l) •
Zbiornik buforowy (poj. 60 l) •
Naczynie wzbiorcze •
Pompa obiegowa c.o. •

Dane techniczne / konfiguracje   Athena H  / HC *

   1 �Moc minimalna przy obciążeniu częściowym (A7/W35), moc maksymalna przy pełnej prędkości obrotowej sprężarki (A7/W65) 
   2 �W jednostce zewnętrznej grzałka i sprężarka nie mogą pracować jednocześnie; grzałka może być załączana tylko przy niskich temperaturach zewnętrznych
   3 Wg �EN 16147, V40 przy profilu obciążenia XL ze sterownikiem w trybie komfortowym i z jednostką Total Compact/EQ w średnich warunkach klimatycznych
  4 Wg EN 16147, V40 przy profilu obciążenia XL ze sterownikiem w trybie komfortowym i z jednostką Total 300L w średnich warunkach klimatycznych
   5 �Wg EN 16147, V40 przy profilu obciążenia XL ze sterownikiem ustawionym w trybie komfortowy i z jednostką Total 300L w średnich warunkach klimatycznych
  6	�W zestawie z modułem wewnętrznym z wbudowanym sterownikiem temperatury zgodnie z Dyrektywą 811/2013
  7	�Wg EN12102 przy A7/W55 

Athena H / Athena HC 14 H / 14 HC* 18 H / 18 HC*

Zakres temperatur pracy 
(powietrze zewnętrzne)

Ogrzewanie / c.w.u. / chłodzenie* °C –20 ~ +37 / +15 ~ +37 –20 ~ +37 / +15 ~ +37

Moc grzewcza
Zakres mocy grzewczej 1 kW 7,85-13,98 7,85-17,5
Moc grzewcza przy A7 / W35 | A7/W65 kW 10,8 | 13,98 12,85 | 17,5
Moc grzewcza przy A-7/W35 | A-7/W65 kW 10,14 | 11,06 12,86 | 14,3

Czynnik chłodniczy
Typ / masa - / kg R410A / 4,7 R410A / 4,7
Współczynnik GWP kgCO2eq 2088 2088
Ekwiwalent CO2 tCO2eq 9,81 9,81

Sprężarka Typ Spiralna z modulacją mocy (inweterter)

Dane elektryczne
(pompa ciepła)

Zasilanie 3 / N / PE ~400 V 3 / N / PE ~400 V
Moc sprężarki (maks.) / grzałki elektrycznej 2 kW 5,5 / 8,8 7,1 / 8,8
Zabezpieczenie A 16 16

Dane elektryczne
(wieża hydrauliczna)

Zasilanie 3 / N / PE ~400 V 3 / N / PE ~400 V
Moc grzałki elektrycznej (3-stopnie) kW 3 / 6 / 9 3 / 6 / 9
Zabezpieczenie A 6 / 10 / 16 6 / 10 / 16

Efektywność
COP A7 / W35 5,09 5,09
SCOP klimat umiarkowany (35°C / 55°C) 4,7 / 3,65 4,63 / 3,59
SCOP klimat zimny (35°C / 55°C) 4,2 / 3,22 4,05 / 3,18

Klasa efektywności 
energetycznej pompy ciepła

35°C / 55°C A+++ / A++ A+++ / A++

Klasa efektywności 
energetycznej systemu 6

35°C / 55°C A+++ / A++ A+++ / A++
Przygotowanie c.w.u. / profil obciążenia zasobnika A / XL A / XL

Przygotowanie c.w.u. 
Ilość ciepłej wody użytkowej o temp. 40°C l 254 3 / 417 4 254 3 / 417 4

Wydajność zasobnika c.w.u.  102 3 / 100 5 102 3 / 100 5

Temperatura maks. Obieg grzewczy °C 65 65

Poziom mocy akustycznej Tryb pracy: normalny 7 | maksymalny dB(A) 55 | 63 / 66 55 | 63 / 66

Poziom ciśnienia akustycznego Odległość: 1 / 5 / 10 m dB(A) 48 / 32 / 28 48 / 32 / 28

Masa Pompa ciepła kg 176,5 176,5

Wymiary (szer. x gł. x wys.) Pompa ciepła mm 1490 x 593 x 1045 1490 x 593 x 1045

Masa: wieża hydrauliczna Total Compact | Total 300L | Total EQ kg 96,5 | 123 | 147,5

Wymiary: wieża hydrauliczna  
(szer. x gł. x wys.)

Total Compact | Total 300L | Total EQ mm 598 x 704 x 1453 | 598  x 704  x 1863 | 598 x 704 x 1863

* Funkcja ogrzewania, c.w.u. – modele: Athena 14 / 18 H; funkcja ogrzewania, c.w.u., aktywnego chłodzenia – modele: Athena 14 / 18 HC

Pompa ciepła (moduł zewnętrzny) Wieże hydrauliczne

+lub

Total Compact Total 300L Total EQAthena H Athena HC


