
Thermia Atlas 		     

Po prostu bezkompromisowa
Atlas to gruntowa pompa ciepła będąca flagowym produktem 
Thermia wśród urządzeń do zastosowań indywidualnych. 
Jest to urządzenie najwyższej klasy wykorzystujące 
szereg innowacyjnych technologii, które przekładają się na 
niespotykane w tej klasie parametry techniczne. W praktyce 
oznacza to bardzo niskie koszty eksploatacji, a także 
niezrównaną wydajność i niebywale niski poziom emisji 
dźwięku. Model o mocy 18 kW jest pierwszą pompą ciepła, 
która przełamała barierę SCOP 1 6,0 osiągając wartość 6,15. 
Thermia Atlas to najbardziej wydajna i zaawansowana,  
gruntowa pompa ciepła na rynku. Jest bezkompromisowa 
i doskonała w każdym szczególe.

Technologia gorącego gazu 
Atlas jest również klasą samą w sobie pod względem wydajności 
c.w.u. Technologia gorącego gazu HGW 2 to autorska metoda 
Thermia, która umożliwia zwiększenie temperatury (do 90°C), 
a przez to ilości ciepłej wody przy jednoczesnym zachowaniu 
bardzo wysokiej wydajności pompy ciepła. Atlas wykorzystuje 
HGW przy użyciu dodatkowego wymiennika ciepła w układzie 
chłodniczym. Umożliwia on równolegle przygotowanie dużej 
ilości c.w.u. w trakcie ogrzewania lub chłodzenia, a tym samym 
uzyskanie ciepłej wody w okresie grzewczym przy bardzo 
niskich kosztach. Wydajność c.w.u. modelu Atlas 18 z funkcją 
HGW sięga 545 litrów z zasobnika o pojemności 184 litrów!

Atlas

Mistrz świata w ogrzewaniu,  
chłodzeniu i c.w.u.

1 SCOP – �sezonowy współczynnik efektywności energetycznej  
(ang. Seasonal Coefficient of Performance)

2 HGW – technologia gorącego gazu (ang. Hot Gas Water)
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Atlas: przyłącza

1	 Wejście z obiegu dolnego źródła, 28 mm 
2	 Wyjście do obiegu dolnego źródła, 28 mm 
3	 Zasilanie instalacji c.o., 28 mm 
4	 Powrót z instalacji c.o., 28 mm 
5	 Naczynie wzbiorcze instalacji c.o., 28 mm 
6	 Zasilanie instalacji c.w.u., 22 mm 
7	 Powrót z instalacji c.w.u., 22 mm 
8	 Doprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych

Atlas Duo: przyłącza

1	 Powrót z instalacji c.o. i z zasobnika c.w.u., 28 mm 
2	 Wyjście do obiegu dolnego źródła, 28 mm 
3	 Wejście z obiegu dolnego źródła, 28 mm 
4	 Zasilanie instalacji c.o., 28 mm 
5	 Powrót z instalacji c.o., 28 mm 
6	 Zasilanie zasobnika c.w.u., 28 mm 
7	 Doprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych

Dane techniczne Atlas / Atlas Duo

Atlas Duo
model do współpracy  

z oddzielnym zasobnikiem c.w.u. 11

Atlas
model ze zintegrowanym  

zasobnikiem c.w.u.
Przyłącze obiegu dolnego źródła (podłączenie z lewej lub z prawej strony)
* Do tego typu połączenia niezbędne są dodatkowe przewody

 4  6 5  7  1 3*2*

 2

 3

 3  8 6  7 4  5 2*1*

 1

 2

Atlas / Atlas Duo 12 18

Zakres mocy grzewczej kW 3-12 4-18

Czynnik chłodniczy

Typ / masa - / kg R410A / 1,4 R410A / 1,95
Zamknięty hermetycznie obieg czynnika Tak Tak
Ciśnienie próbne bar(g) 45 45
Współczynnik GWP kgCO2eq 2088 2088
Ekwiwalent CO2 tCO2eq 0,2923 0,4072

Sprężarka Typ / olej Spiralna / POE Spiralna / POE

Zasilanie

Zasilanie 3 / N / PE ~400 V 3 / N / PE ~400 V
Moc znamionowa sprężarki / pomp obiegowych kW 4,5 / 0,2 6,7 / 0,3
Moc grzałki elektrycznej (3-stopnie) kW 3 / 6 / 9  3 / 6 / 9
Zabezpieczenie (pompa ciepła + grzałka elektr.) A (10) / 16 / 20 / 25 (13) / 20 / 25 / 32

Współczynnik efektywności
SCOP 35°C / 55°C 1 5,86 / 4,39 6,15 / 4,55

COP 2 4,75 4,98

Klasa efektywności energetycznej 
(zestaw) 3 35°C / 55°C A+++ / A+++ A+++ / A+++

Klasa efektywności energetycznej  
(pompa ciepła) 4

35°C / 55°C A+++ / A+++ A+++ / A+++
c.w.u. tryb: oszczędny 5 / normalny, komfortowy 6 A+ / A A+ / A

Min./maks. temperatura Obieg dolnego źródła ciepła | obieg grzewczy °C 20 / -10 | 65 / 20 20 / -10 | 65 / 20

Nośnik ciepła źródła dolnego Wodny roztwór etanolu (temp. krzepnięcia -17°C ± 2)

Presostaty Ciśnienie: niskie / robocze / wysokie bar(g) 2,3 / 41,5 / 45,0 2,3 / 41,5 / 45,0

Poziom mocy akustycznej
Atlas dB(A) 30-43 7 (33) 8 32-45 7 (36) 8

Atlas Duo dB(A) 31-45 7 (34) 8 33-46 7 (37) 8

Przygotowanie c.w.u.
Ilość c.w.u. o temp. 40°C 9 / w trybie HGW * 10 l 307 / 488 344 / 545
COP 5 3,07 3,05

Pojemność zasobnika c.w.u.
Atlas l 184 184
Atlas Duo 200 / 300 / 500 (opcja) 11 200 / 300 / 500 (opcja) 11

Masa
Atlas (zasobnik c.w.u. pusty / pełny) kg 177 / 367 187 / 377
Atlas Duo kg 137 147

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
Atlas mm 598 x 703 x 1863 598 x 703 x 1863
Atlas Duo mm 598 x 703 x 1450 598 x 703 x 1450

     1    Zgodnie z PN-EN 14825 (klimat zimny, Helsinki),    pomiar SCOP 6,15 dla pompy Atlas 18 w trybie HGW zgodnie z EN 14825 (klimat zimy, Helsinki) 
     2  B0 / W35 zgodnie z EN14511 (uwzględniając pobór prądu pomp cyrkulacyjnych)
     3  W zestawie z wbudowanym sterownikiem temperatury zgodnie z Dyrektywą 811 / 2013
     4  Bez wbudowanego sterownika temperatury zgodnie z Dyrektywą 811 / 2013
     5  Zgodnie z EN 16147, COP przy profilu obciążenia XL ze sterownikiem ustawionym na tryb oszczędny i z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
     6  Zgodnie z EN 16147, COP przy profilu obciążenia XL ze sterownikiem ustawionym na tryb normalny / komfortowy i z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
     7  Zgodnie z normami EN12102 i EN 3741 (min. / maks. B0 / W35)
     8  Zgodnie z etykietą efektywności energetycznej, mierzony zgodnie z normami EN12102 i EN 3741 (B0 / W55)
     9  Zgodnie EN 16147, V40 przy profilu obciążenia XL ze sterownikiem w trybie komfortowym i z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
10   Maksymalna dostępna ilość c.w.u. o temp. wody zmieszanej 40°C (V40) zgodnie z EN16147 przy całkowitym napełnieniu zasobnika w trybie HGW
11   Zasobniki we wzornictwie pompy ciepła: MBH Atlas (poj. 200 l / 300 l), możliwość zastosowania zasobników c.w.u. o przekroju okrągłym: WT-T (poj. 300 l / 500 l)


