
Thermia Calibra Cool

Calibra Cool

Do nowych i modernizowanych budynków
Calibra Cool to pompa ciepła do zastosowań indywidualnych, 
która jest doskonałym wyborem do ogrzewania i chłodzenia 
nowych oraz modernizowanych budynków. Jest to wysokiej 
klasy urządzenie, wyposażone w innowacyjne rozwiązania 
techniczne, takie jak technologia inwerterowa, a także 
TWS 1. Dzięki nim Calibra Cool wyróżnia się bardzo niskim 
zużyciem energii, cichą pracą i wysoką wydajnością 
przygotowania c.w.u. Nad tą wydajną i energooszczędną 
techniką czuwa inteligentna automatyka, która zapewnia 
bezproblemowe działanie całego systemu. Intuicyjna obsługa 
możliwa jest za pomocą dotykowego panelu sterowania lub 
urządzeń mobilnych.

Oszczędne ogrzewanie i chłodzenie
Calibra Cool to pompa ciepła, której sercem jest sprężarka 
inwerterowa. Płynnie dopasowuje ona moc do aktualnego 
zapotrzebowania i wraz z pozostałymi elementami systemu 
realizuje cel: maksymalny komfort oraz oszczędność energii. 
Jednak to nie wszystko. Calibra Cool ma wbudowaną funkcję 
chłodzenia pasywnego, gdzie czynnik krążący w kolektorze 
gruntowym wykorzystywany jest do obniżania temperatury 
w pomieszczeniu. Takie naturalne chłodzenie zapewnia 
komfort latem i eliminuje potrzebę instalowania tradycyjnej 
klimatyzacji, a to oznacza niższe nakłady inwestycyjne oraz 
jeszcze mniejsze koszty eksploatacji przez cały rok.

Ogrzewanie, chłodzenie  
i ciepła woda przez cały rok

1 TWS – termiczne uwarstwienie wody (ang. Tap Water Stratification)
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Dane techniczne Calibra Cool

Przyłącze obiegu dolnego źródła (podłączenie z lewej lub z prawej strony)
* Do tego typu połączenia niezbędne są dodatkowe przewody

Calibra Cool: przyłącza

1	 Wejście z obiegu dolnego źródła, 28 mm Cu 
2	 Wyjście do obiegu dolnego źródła, 28 mm Cu 
3	 Zasilanie instalacji c.o., 28 mm Cu 
4	 Powrót z instalacji c.o., 28 mm Cu 
5	 Naczynie wzbiorcze instalacji c.o., 28 mm Cu 
6	 Zasilanie instalacji c.w.u., 22 mm Cu 
7	 Powrót z instalacji c.w.u., 22 mm Cu 
8	 Doprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych
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Calibra Cool 7

Zakres mocy grzewczej kW 1,5-7

Czynnik chłodniczy

Typ / masa - / kg R410A / 0,95
Masa kg
Ciśnienie próbne bar 45
Zamknięty hermetycznie obieg czynnika Tak
Współczynnik GWP kgCO2eq 2088
Ekwiwalent CO2 tCO2eq 1,984

Sprężarka Typ / olej Spiralna / POE

Dane elektryczne

Zasilanie V 3 / N / PE ~400 V
Moc sprężarki (maks.) kW 2,63
Moc znamionowa pomp obiegowych kW 0,12
Moc grzałki elektrycznej (3-stopnie) kW (0) / 2 / 4 / 6
Zabezpieczenie (pompa ciepła + grzałka elektr.) A (13) / 13 / 13 / 16

Współczynnik efektywności
SCOP 35°C / 55°C 1 5,77 / 4,65
COP 2

Klasa efektywności
energetycznej (zestaw) 3

35°C / 55°C A+++ / A+++

Klasa efektywności
energetycznej (pompa ciepła) 4

35°C / 55°C A+++ / A+++
Ciepła woda użytkowa A

Min. / maks. temperatura Obieg dolnego źródła ciepła | obieg grzewczy °C -10 / 20 | 20 / 65

Nośnik ciepła źródła dolnego Glikol monoetylenowy (temp. krzepnięcia -17°C ± 2)

Presostaty Ciśnienie: niskie / robocze / wysokie bar (g) 2,3 / 41,5 / 45

Poziom mocy akustycznej dB(A) 29-42 6 (33) 7

Przygotowanie c.w.u. 8
Ilość c.w.u. o temp. 40°C l 260
COP 5 2,7

Pojemność zasobnika c.w.u. l 184

Masa Pompa ciepła (zasobnik c.w.u. pusty / pełny) kg 157 / 347

Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm 598 x 703 x 1863

 1   Zgodnie z PN-EN 14825 (klimat umiarkowany, Strasburg)
2  B0 / W35 zgodnie z EN14511 (uwzględniając pobór prądu pomp cyrkulacyjnych)
3  W zestawie z wbudowanym sterownikiem temperatury zgodnie z Dyrektywą 811 / 2013
4  Bez wbudowanego sterownika temperatury zgodnie z Dyrektywą 811 / 2013
5  Zgodnie z EN 16147, COP przy profilu obciążenia XL ze sterownikiem ustawionym na tryb oszczędny i z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
6  Zgodnie z EN12102:2017 i EN 3741:2010 (maks. B0 / W55, min. B0 / W35)
7  Zgodnie z EN 12102:2017 i EN 3741:2010 (B0 / W55)
8  Zgodnie EN 16147, V40 przy profilu obciążenia XL ze sterownikiem w trybie komfortowym i z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
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