
Thermia Calibra Eco

Calibra Eco

Do nowych i modernizowanych budynków
Calibra Eco to gruntowa pompa ciepła do zastosowań 
indywidualnych, która jest świetnym wyborem do ogrzewania 
nowych oraz modernizowanych budynków. Jest to wysokiej 
klasy urządzenie, wyposażone w innowacyjne rozwiązania 
techniczne, takie jak technologia inwerterowa, a także TWS 1. 
Dzięki nim Calibra Eco wyróżnia się bardzo niskim zużyciem 
energii, cichą pracą i wysoką wydajnością przygotowania 
c.w.u. Ale to nie wszystko, nad tą wydajną i energooszczędną 
techniką czuwa inteligentna automatyka, która zapewnia 
bezproblemowe działanie całego systemu. Intuicyjna obsługa 
możliwa jest za pomocą dotykowego panelu sterowania lub 
urządzeń mobilnych.

Innowacyjność i ekologia
Pompy ciepła Thermia powstają w oparciu o 50-letnie 
doświadczenie we wdrażaniu technologii pomp ciepła 
i nieustannie są wzbogacane o nowatorskie rozwiązania. 
Podobnie jest z Calibra Eco. To nie tylko bardzo wydajne 
urządzenie grzewcze, ale również zrównoważone rozwiązanie 
energetyczne do każdego domu. Jest pierwszą na świecie 
gruntową pompą ciepła, w której zastosowano ekologiczny 
czynnik chłodniczy R452B. Przy GWP 2 = 698, Calibra Eco 
zdecydowanie wyprzedza inne urządzenia pod względem 
śladu węglowego. Nie zmienia to faktu, że jej zużycie energii 
jest niższe o ok. 60-80% przez cały okres eksploatacji niż 
w tradycyjnych urządzeniach grzewczych.

„Eko” bohater w ogrzewaniu  
i przygotowaniu c.w.u.

1 TWS – termiczne uwarstwienie wody (ang. Tap Water Stratification)
2 GWP – potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (ang. Global Warming Potential)
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Dane techniczne Calibra Eco / Calibra Eco Duo

Przyłącze obiegu dolnego źródła (podłączenie z lewej lub z prawej strony)
* Do tego typu połączenia niezbędne są dodatkowe przewody

Calibra Eco: przyłącza

1	 Wejście z obiegu dolnego źródła, 28 mm Cu 
2	 Wyjście do obiegu dolnego źródła, 28 mm Cu 
3	 Zasilanie instalacji c.o., 28 mm Cu 
4	 Powrót z instalacji c.o., 28 mm Cu 
5	 Naczynie wzbiorcze instalacji c.o., 28 mm Cu 
6	 Zasilanie instalacji c.w.u., 22 mm Cu 
7	 Powrót z instalacji c.w.u., 22 mm Cu 
8	 Doprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych

Calibra Eco Duo: przyłącza

1	 Powrót z instalacji zasobnika c.w.u., (wąż przyłączeniowy) 
2	 Wyjście do obiegu dolnego źródła, 28 mm Cu 
3	 Wejście z obiegu dolnego źródła, 28 mm Cu 
4	 Zasilanie instalacji c.o., 28 mm Cu 
5	 Powrót z instalacji c.o., 28 mm Cu 
6	 Zasilanie zasobnika c.w.u., 28 mm Cu 
7	 Doprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych
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Calibra Eco / Calibra Eco Duo 8 12 16

Zakres mocy grzewczej kW 2-8 3-12 4-16

Czynnik chłodniczy

Typ / masa - / kg R452B / 0,90 R452B / 1,30 R452B / 1,85
Zamknięty hermetycznie obieg czynnika Tak Tak Tak
Ciśnienie próbne bar(a) 45 45 45
Współczynnik GWP kgCO2eq 698 698 698
Ekwiwalent CO2 tCO2eq 0,628 0,907 1,291

Sprężarka Typ / Olej Spiralna z modulacją mocy (inweterter) / POE

Dane elektryczne

Zasilanie V 3 / N / PE ~400 V 3 / N / PE ~400 V 3 / N / PE ~400 V
Moc: sprężarki (maks.) / pomp obiegowych (znam.) kW 2,8 / 0,1 4,1 / 0,2 6 / 0,3
Moc grzałki elektrycznej (3-stopnie) kW (0)2 / 4 / 6 (0)3 / 6 / 9 (0)3 / 6 / 9
Zabezpieczenie (pompa ciepła + grzałka elektr.) A (13) / 13 / 13 / 16 (10) / 13 / 20 / 25 (13) / 16 / 25 / 25

Współczynnik  
efektywności

SCOP 35°C / 55°C 1 5,87 / 4,10 5,85 / 4,39 5,96 / 4,54
COP 2 4,6 4,78 4,87

Klasa efektywności
energetycznej (zestaw) 3

35°C / 55°C A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Klasa efektywności
energetycznej (pompa ciepła) 4

35°C / 55°C A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++
c.w.u. tryb: ekonomiczny 5 | normalny / komfortowy) 6 A+ | A A | A A | A

Min. / maks. temperatura Obieg dolnego źródła ciepła | obieg grzewczy °C -10 / 20 | 20 / 65 -10 / 20 | 20 / 65 -10 / 20 | 20 / 65

Nośnik ciepła źródła dolnego Glikol monoetylenowy (temp. krzepnięcia -17°C ± 2)

Presostaty Ciśnienie: niskie / robocze / wysokie bar (a) 2,3 / 41,5 / 45 2,3 / 41,5 / 45 2,3 / 41,5 / 45

Poziom mocy akustycznej dB(A) 30-42 7 (32) 8 29-44 7 (34) 8 32-46 7 (36) 8

Przygotowanie c.w.u.
Ilość c.w.u. o temp. 40°C 9 l 260 260 260
COP 5 3,14 2,8 2,91

Pojemność zasobnika c.w.u. Calibra Eco l 184 184 184
Calibra Eco Duo (opcja) l 200 / 300 / 500 10 200 / 300 / 500 10 200 / 300 / 500 10

Masa
Calibra Eco (zasobnik c.w.u. pusty / pełny) kg 150 / 340 162 / 352 176 / 366
Calibra Eco Duo kg 115 127 141

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
Calibra Eco mm 598 x 703 x 1863 598 x 703 x 1863 598 x 703 x 1863
Calibra Eco Duo mm 598 x 703 x 1450 598 x 703 x 1450 598 x 703 x 1450

     1    Zgodnie z PN-EN 14825 (klimat zimny, Helsinki)
     2  B0 / W35 zgodnie z EN14511 (uwzględniając pobór prądu pomp cyrkulacyjnych)
     3  W zestawie z wbudowanym sterownikiem temperatury zgodnie z Dyrektywą 811 / 2013
     4  Bez wbudowanego sterownika temperatury zgodnie z Dyrektywą 811 / 2013
     5  Zgodnie z EN 16147, COP przy profilu obciążenia XL ze sterownikiem ustawionym na tryb oszczędny i z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
     6  Zgodnie z EN 16147, COP przy profilu obciążenia XL ze sterownikiem ustawionym na tryb normalny / komfortowy i z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
     7  Zgodnie z EN12102 i EN 3741 (min. / maks. B0 / W35)
     8  Zgodnie z etykietą efektywności energetycznej, mierzony zgodnie z normami EN12102 i EN 3741 (B0 / W55)
     9  Zgodnie EN 16147, V40 przy profilu obciążenia XL ze sterownikiem w trybie komfortowym i z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
10  Zasobniki we wzornictwie pompy ciepła: MBH Calibra (poj. 200 l / 300 l), możliwość zastosowania zasobników c.w.u. o przekroju okrągłym: WT-T (poj. 300 l / 500 l)

Calibra Eco Duo
model do współpracy  

z oddzielnym zasobnikiem c.w.u. 10

Calibra Eco
model ze zintegrowanym  

zasobnikiem c.w.u.


