
Thermia Legend
ThermiL Legend Duo

Legend

1 GWP – potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (ang. Global Warming Potential)
2 TWS – termiczne uwarstwienie wody (ang. Tap Water Stratification)

Wydajnie i oszczędnie
Legend to gruntowa pompa ciepła do zastosowań 
indywidualnych, która jest świetnym wyborem do ogrzewania 
nowych oraz modernizowanych budynków. Jest to wysokiej 
klasy urządzenie, wyposażone w innowacyjne rozwiązania 
techniczne. Należą do nich m.in. technologia inwerterowa, 
a także technologia TWS . Dzięki nim Legend wyróżnia 
się bardzo niskim zużyciem energii, cichą pracą i wysoką 
wydajnością przygotowania c.w.u. Całość uzupełnia 
inteligentna automatyka z intuicyjnym i prostym w obsłudze 
panelem sterowania. Legend wykorzystuje ekologiczny 
czynnik chłodniczy R452B, wyróżniający się niską wartością 
GWP 1 = 698 (66% niższą od popularnego czynnika R410A). 

Więcej ciepłej wody
Thermia nieustannie pracuje nad rozwojem technologii pomp 
ciepła oraz dedykowanego im osprzętu. Nasze zasobniki 
ciepłej wody użytkowej wyposażone są w opatentowaną 
technologię TWS 2, czyli termicznego uwarstwienia wody. 
Dzięki niej ciepła woda przygotowywana jest szybciej i osiąga 
wyższą temperaturę niż w rozwiązaniach tradycyjnych. 
W zasobniku TWS gorąca woda układana jest „warstwowo”, 
w ten sposób temperatura oraz ilość dostępnej ciepłej wody 
jest znacznie wyższa. Dla użytkownika oznacza to po prostu 
ok. 15% więcej ciepłej wody w krótszym czasie i po znacznie 
niższych kosztach.

Doskonały wybór do ogrzewania  
i przygotowania c.w.u.
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Przyłącze obiegu dolnego źródła  
(podłączenie z lewej, prawej strony lub opcjonalnie z góry)

Legend Duo
model do współpracy  

z oddzielnym zasobnikiem c.w.u. 9

Legend
model ze zintegrowanym  

zasobnikiem c.w.u.

Legend: przyłącza

1	Wejście z obiegu dolnego źródła, 28 mm
2	Wyjście do obiegu dolnego źródła, 28 mm
3	Zasilanie c.o., 28 mm
4	Powrót c.o., 28 mm
5	Naczynie wzbiorcze instalacji c.o., 28 mm
6	Zasilanie c.w.u., 22 mm
7	Powrót c.w.u., 22 mm
8	Doprowadzenie przewodów zasilających sterowniczych
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Legend / Legend Duo 4* 6 8 10 13* 17*

Moc grzewcza 1 kW 4,71 5,56 7,35 9,81 12,42 16,69

Czynnik chłodniczy

Typ  R452B
Masa 0,575 0,575 0,85 0,9 1,0 1,25
Zamknięty hermetycznie obieg czynnika Tak
Współczynnik GWP kgCO2eq 698 698 698 698 698 698
Ekwiwalent CO2 kgCO2eq 401 401 593 628 698 873

Sprężarka Typ Spiralna

Dane elektryczne

Zasilanie 3 / N / PE ~400 V
Znamionowa / maks. moc sprężarki 1 kW 1,10 / 2,1 1,26 / 2,4 1,59 / 3,0 2,06 / 4,1 2,75 / 5,1 3,77 / 7,1
Moc znamionowa pomp obiegowych kW 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,3
Moc grzałki elektrycznej (3-stopnie) kW (0) / 3 / 6 / 9
Zabezpieczenie (PC + grzałka elektr.) A 10 / 13 / 20 10 / 16 / 20 13 / 16 / 20 13 / 16 / 20 16 / 20 / 25 20 / 25 / 32
Prąd rozruchowy 2 A 8 9 10 11 20 30

Współczynnik efektywności
SCOP 35°C / 55°C 3 4,72 / 3,41 4,87 / 3,65 5,10 / 3,74 5,24 / 3,94 5,09 / 3,83 4,92 / 3,80
SCOP 35°C / 55°C 4 4,59 / 3,33 4,74 / 3,56 4,96 / 3,64 5,09 / 3,84 4,942 /  3,74 4,79 /  3,70
COP 1 4,30 4,40 4,62 4,76 4,52 4,43

Klasa efektywności
energetycznej (zestaw) 5 35°C / 55°C A+++ / A++

Klasa efektywności
energetycznej (pompa ciepła) 

35°C / 55°C 6 A+++ / A++

Przygotowanie c.w.u. 7 A

Maks. / min. temperatura Obieg DŹC | obieg grzewczy °C 25 / -10 | 60 / 20

Nośnik ciepła źródła dolnego Glikol monoetylenowy (temp. krzepnięcia -17°C ± 2)

Poziom mocy akustycznej 8 dB(A) 40 40 41 41 45 45

Pojemność zasobnika c.w.u.
Legend l 184 184 184 184 – –
Legend Duo – opcja 9 opcja 9 opcja 9 opcja 9 opcja 9

Masa
Legend (zasobnik c.w.u. pusty / pełny) kg 146 / 336 148 / 338 165 / 355 170 / 360 – –
Legend Duo kg – 113 125 130 135 140

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
Legend mm 598 x 703 x 1863 – –
Legend Duo mm – 598 x 703 x 1450

1	�B0 / W35 zgodnie z PN-EN 14511
2	�Zgodnie z IEC61000 IEC61000.
3	�Zgodnie z PN-EN 14825 (klimat zimny, Helsinki)  
4	�Zgodnie z PN-EN 14825 (klimat umiarkowany, Strasburg)
5	�W zestawie z wbudowanym sterownikiem temperatury zgodnie z Dyrektywą 811 / 2013
6	�Bez wbudowanego sterownika temperatury zgodnie z Dyrektywą 811 / 2013
7	�Zgodnie z EN 16147 przy profilu obciążenia XL
8	�Zgodnie EN 12102 oraz  EN 3741 (B0W35)
9	�Legend Duo 6-13: zalecany zasobnik c.w.u. MBH Legend 200, Legend Duo 6-17: zalecany zasobnik c.w.u. MBH Legend 300

Dane techniczne Legend / Legend Duo

Legend Duo: przyłącza

1	Wejście z obiegu dolnego źródła, 28 mm
2	Wyjście do obiegu dolnego źródła, 28 mm
3	Zasilanie c.o.: 6-10 kW: 22 mm, 13-17 kW: 28 mm
4	Powrót c.o. / z zasobnika c.w.u.:  6-10 kW: 22 mm, 13-17 kW: 28 mm
5	Zasilanie zasobnika c.w.u., 22 mm 
6	Doprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych

* Model: 4 tylko w wersji Legend, modele: 13, 17 tylko w wersji Legend Duo


