
Thermia Mega

Nasza najlepsza pompa ciepła  
do zastosowań komercyjnych

Niezrównana wydajność = bardzo niskie koszty
Mega to gruntowa inwerterowa pompa ciepła będąca 
flagowym produktem Thermia wśród urządzeń do 
zastosowań komercyjnych. Jest to urządzenie najwyższej 
klasy, wykorzystujące szereg innowacyjnych technologii, 
które przekładają się na niespotykane parametry 
techniczne. W praktyce oznacza to bardzo niskie koszty 
eksploatacji, a także niezrównaną wydajność i cichą 
pracę. Mega stworzona jest do każdego rodzaju obiektu 
komercyjnego i przemysłowego: wielorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego, zakładów produkcyjnych, 
obiektów handlowych itp. Może pracować w kaskadach  
do 16 pomp ciepła, zapewniając moc aż do 1408 kW!

Technologia gorącego gazu w dużych systemach
Mega jest również klasą samą w sobie pod względem 
wydajności c.w.u. Technologia gorącego gazu HGW 1 
to unikalna metoda przygotowania c.w.u. opracowana  
przez Thermia, która umożliwia zwiększenie temperatury 
(do 90°C), a przez to ilości ciepłej wody przy jednoczesnym 
zachowaniu bardzo wysokiej wydajności pompy ciepła. 
Mega wykorzystuje technologię gorącego gazu w dużych 
systemach przy użyciu dodatkowego wymiennika ciepła 
w układzie chłodniczym. W ten sposób urządzenie 
umożliwia równolegle przygotowanie dużej ilości c.w.u. 
w trakcie ogrzewania lub chłodzenia, a tym samym 
uzyskanie ciepłej wody w okresie grzewczym przy bardzo 
niskich kosztach.

MegaS-E MegaS  i MegaM

MegaL i MegaXL

1 HGW – technologia gorącego gazu (ang. Hot Gas Water)
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Dane techniczne Mega

MegaS / MegaM MegaL / MegaXL

Mega S M L XL

Zakres mocy grzewczej kW 10-33 15 11-44 16 14-59 16 21-88 16

Moc grzewcza 1 kW 20,18 26,71 35,60 52,00

Czynnik chłodniczy

Typ / masa - / kg R410A / 3,9 R410A / 4,4 R410A / 6,3 R410A / 9,0
Ciśnienie próbne | bezpieczeństwa MPa 3,0 / 4,5 | 4,5 3,0 / 4,5 | 4,5 3,0 / 4,5 | 4,5 3,0 / 4,5 | 4,5
Obieg czynnika hermetycznie zamknięty Tak Tak Tak Tak
Współczynnik GWP kgCO2eq 2088 2088 2088 2088
Ekwiwalent CO2 tCO2eq 8,143 9,187 11,902 18,166

Sprężarka Typ / olej Spiralna / POE Spiralna / POE Spiralna / POE Spiralna / POE 

Dane elektryczne

Zasilanie 3 / N / PE ~400 V 3 / N / PE ~400 V 3 / N / PE ~400 V 3 / N / PE ~400 V
Znamionowa moc sprężarki 1 kW 4,26 5,81 7,91 11,00
Maksymalna moc sprężarki kW 14 17,5 22,2 32,5
Moc znamionowa pomp obiegowych kW 0,7 0,7 1,0 1,0
Zabezpieczenie A 32 40 50 63

Współczynnik efektywności
SCOP 35°C / 55°C 5,72 2 / 4,33 3 5,86 4 / 4,55 5 5,29 6 / 4,20 7 5,30 8

COP 2 4,7 4,60 4,50 4,71

Klasa efektywności  
energetycznej (zestaw)10

35°C / 55°C A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ –

Klasa efektywności
energetycznej (pompa ciepła) 11 35°C / 55°C A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ –

Maks. ciśnienie robocze Obieg DŹC | obieg grzewczy bar 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6

Maks. / min. temperatura Obieg DŹC | obieg grzewczy °C 20 / -10 | 65 12 / 20 20 / -10 | 65 12 / 20 20 / -10 | 65 12 / 20 20 / -10

Presostaty Ciśnienie: niskie / wysokie MPa 0,23 / 4,5 0,23 / 4,5 0,23 / 4,5 0,23 / 4,5

Poziom mocy akustycznej Min. / maks. 13 | B0 / W35 14 dB(A) 41-56 15 | 47 41-56 16 | 50 40-59 16 | 43 45-63 16

Nośnik ciepła źródła dolnego Glikol monoetylenowy (temp. krzepnięcia -17°C ± 2)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)  
Bez króćców przyłączeniowych mm 692 x 796 x 1652 900 x 849 x 1644
Z króćcami przyłączeniowymi mm 692 x 796 x 1722 900 x 849 x 1744

Masa kg 300 310 407 487

           1 �B0 / W35 zgodnie z PN-EN 14511 z pompą obiegową przy prędkości sprężarki 2700 obr / min. (modele: Mega S) oraz 3600 obr / min. (modele: M, L, XL)
           2 �B0 / W35 zgodnie z EN14825, dla klimatu Europy Północnej, projektowe obciążenie cieplne budynku: 33 kW
           3 �B0 / W55 zgodnie z EN14825, dla klimatu Europy Północnej, projektowe obciążenie cieplne budynku: 31 kW
           4 �B0 / W35 zgodnie z EN14825, dla klimatu Europy Północnej, projektowe obciążenie cieplne budynku: 36 kW
           5 �B0 / W55 zgodnie z EN14825, dla klimatu Europy Północnej, projektowe obciążenie cieplne budynku: 34 kW
           6 �B0 / W35 zgodnie z EN14825, dla klimatu Europy Północnej, projektowe obciążenie cieplne budynku: 60 kW
          7 �B0 / W55 zgodnie z EN14825, dla klimatu Europy Północnej, projektowe obciążenie cieplne budynku: 55 kW
           8 �B0 / W35 zgodnie z EN14825, dla klimatu Europy Północnej, projektowe obciążenie cieplne budynku: 85 kW
           9 �B0 / W55 zgodnie z EN14825, dla klimatu Europy Północnej, projektowe obciążenie cieplne budynku: 79 kW
      10 �W zestawie z wbudowanym sterownikiem temperatury zgodnie z Dyrektywą 811 / 2013
     11 �Bez wbudowanego sterownika temperatury zgodnie z Dyrektywą 811 / 2013      

     12 �Minimalna temperatura powrotu z instalacji grzewczej 0°C
     13 �Według EN12102 i EN ISO 3741
     14 �Poziom mocy akustycznej zgodnie z etykietą energetyczną, mierzony zgodnie EN 12102: 2017 i EN 3741: 2010 (B0 / W55)
    15 �B0 / W35 przy prędkości sprężarki 1500-4500 obr / min.
     16 �B0 / W35 przy prędkości sprężarki 1500-6000 obr / min.   

MegaS / MegaM MegaL / MegaXL

3 2 14 6 7 85321 4 67 85
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Mega: przyłącza

1	 Powrót z instalacji c.o. 
2	 Zasilanie instalacji c.o.
3	� Obieg wymiennika gorącego gazu (zasilanie)
4	 Obieg wymiennika gorącego gazu (powrót)
5	 Obieg dolnego źródła (wyjście z pompy ciepła)
6	 Obieg dolnego źródła (wejście do pompy ciepła)
7	 Doprowadzenie przewodów zasilających
8	 Doprowadzenie przewodów sterowniczych
9	 Ciepła woda użytkowa (rurociąg powrotny)

– kierunek przepływu


