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EKOLOGIA N
| INNOWACYJNOSC

Thermia Calibra Eco korzysta
z energii odnawialnej, podnoszac
komfort zycia:

> Niski GWP* (wspotczynnik
globalnego ocieplenia)

> Skuteczne ogrzewanie
i chtodzenie (opcja)

> Mnéstwo cieptej wody
uzytkowe;j

> Niski poziom emitowanego
dzwieku

Calibra Eco jest rozszerzeniem
oferty i najnowszym rezultatem
innowacji firmy Thermia.

Nasze pompy ciepta powstajg

w oparciu o sprawdzong przez
dziesieciolecia fachowg wiedze,
wzbogacang o innowacyjne nowe
rozwigzania. Thermia Calibra Eco
jest pierwszg gruntowa pompa
ciepta na $wiecie, w ktorej
zastosowano nowy czynnik
chtodniczy R452B. W rezultacie
osigga ona przewage zaréwno
nad innymi pompami ciepta,

jak i nad konwencjonalny
energetycznymi.

Co najlepsze, postawienie na
ekologie nie oznacza bynajmniej
pojécia na kompromis.

W pompie ciepta

Thermia Calibra Eco zastosowano
réwniez technologie inwerterowa,
ktéra zapewnia optymalng
efektywnos$¢ we wszystkich
strefach klimatycznych

w Europie.
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NAJNIZSZY WSKAZNIK GWP
NA SWIECIE

Thermia Calibra Eco jest idealnie zrownowazonym
rozwigzaniem energetycznym dla Twojego domu.
Jest to pierwsza pompa ciepta na $wiecie, w ktorej
zastosowano czynnik chtodniczy R452B o niskim
wskazniku GWP* (potencjale tworzenia efektu
cieplarnianego), spetniajacy przyszte wymogi UE
w zakresie ochrony $rodowiska dla pomp ciepta.

Przy GWP na poziomie 628 kg Calibra Eco
zdecydowanie wyprzedza wszystkie inne
rozwigzania pod wzgledem $ladu weglowego
wyrazonego w postaci rownowaznika CO2.
Ponadto zmniejszy ona zuzycie energii o0 60-80%
przez caty swéj okres eksploataciji.

CHLODNO LATEM
CIEPLO ZIMA

Pompa ciepta pobiera ciepto z gruntu i podnosi
jego temperature. Nastepnie ciepto przekazywane
jest do instalacji grzewczej domu — zwykle
grzejnikow, wodnego ogrzewania podtogowego
lub klimakonwektoréw.

Opcjonalny modut umozliwia odwrécenie

procesu latem poprzez dodanie funkcji
pasywnego chtodzenia, ktéra pobiera ciepto

z domu i odprowadza je do gruntu. Czynnik
dolnego Zrddta cyrkulujacy w kolektorze
gruntowym jest wykorzystywany do wytwarzania
naturalnego chtodu dla domu. Dystrybucja chtodu
moze odbywac sie za posrednictwem podtogowe;j
instalacji grzewczej lub klimakonwektoréw.

WIECEJ CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ. SZYBCIEJ.

Zintegrowany system TWS (Tap Water Stratification
— termiczne uwarstwienie wody) — technologia
firmy Thermia zapewniajgca niezwykle szybkie
przygotowanie cieptej wody uzytkowej — zapewnia

uzyskanie o 15% wiecej c.w.u. znacznie szybciej

i 0 wyzszej temperaturze niz w przypadku
tradycyjnych rozwigzan. Dla gospodarstwa
domowego oznacza to wiecej cieptej wody

w krétszym czasie i po znacznie nizszych kosztach.



IDEALNA DO
MOJEGO DOMU

Thermia Calibra i Calibra Eco

to idealne rozwigzania dla nowych
energooszczednych doméw, a takze

do modernizacji istniejacych budynkdw.
Sprawdzajq sie zaréwno w ogrzewaniu
podtogowym, jak i grzejnikowym.

Moga one réwniez zapewni¢ opcjonalne
chtodzenie lub podgrzewanie basenu.

W najblizszej dekadzie zaréwno

nowo budowane, jak i modernizowane
budynki musza by¢ obiektami
niskoenergetycznymi. Ten trend

w kierunku budownictwa o niskim

i prawie zerowym zuzyciu energii
wymaga poszukiwania najlepszych
dostepnych rozwigzan. Dzieki pompie
ciepta Thermia Calibra Eco zapewnisz
dzisiaj swojej rodzinie komfort,

a jednoczeénie dokonasz
odpowiedzialnego wyboru dla
nastepnych pokolen.

PELNA KONTROLA
DOMOWEGO KOMFORTU

Thermia Calibra i Calibra Eco

zapewniajg komfortowy klimat w domu
przez caty rok. Do tego pod prysznicem
jest zawsze mndéstwo cieptej wody.

System sterowania wykorzystuje algorytm,
ktéry zapewnia najnizsze mozliwe koszty
eksploatacji zwigzane z utrzymaniem
wymaganej temperatury pomieszczen.
Jako wyposazenie opcjonalne przewidziano
rowniez technologie inteligentnego domu
(BMS - Building Management System)

i Smart Grid Ready (inteligentne zasilanie
energig elektryczng).

ULTRACICHE ROZWIAZANIE

Mechaniczna konstrukcja pompy

ciepta Thermia Calibra Eco to 50 lat

innowacji i do$wiadczen w rozwoju
gruntowych pomp ciepta, co sprawia,
ze jest to najcichsza pompa ciepta

na rynku. Podczas pracy wytwarza
zaledwie 29 dB, a wiec jest cichsza
od szeptu. W potaczeniu z eleganckim
i funkcjonalnym skandynawskim
wzornictwem oznacza to, ze pompe
ciepta Calibra Eco mozna umiesci¢

w dowolnym miejscu w domu.

'\0 Google play

Available on the iPhone
D App Store

Witaj z powrotem,
Marcin!
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INTELIGENTNE STEROWANIE

Dzieki aplikacji Thermia Online

mozna monitorowa¢ pompe ciepta
Thermia, regulowac temperature bedac
poza domem lub otrzymywac¢ ostrzezenia
w przypadku wystapienia jakichkolwiek
niespodziewanych zdarzen. Bedac

w domu, mozna uzyska¢ dostep do
systemu poprzez kolorowy ekran
dotykowy z przyjaznym dla uzytkownika
menu i intuicyjnymi ikonami. Inteligentny
sterownik monitoruje caty system:
grzejnik, systemy ogrzewania
podtogowego lub mieszane,
przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j,
chtodzenie lub dodatkowe Zrodta
ogrzewania. Aplikacja Thermia Online jest
dostepna zaréwno w wersji przeznaczonej
do systemu Android, jak i iPhone (i0S).
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R452B OR NOT
R452B?"

Thermia Calibra Eco to gruntowa pompa ciepfta.

Sercem systemu jest sprezarka sterowana przez inwerter,
ktéra reguluje obroty we wszystkich zakresach mocy

w oparciu o zapotrzebowanie obliczone przez sterownik.
Technologia inwerterowa Thermia — ktéra integruje
sprezarke, inwerter i sterownik w jeden system

— zapewnia maksymalny poziom komfortu i oszczednosci
energii. Dzieki nowoczesnej technologii i wyjatkowo
niskiemu poziomowi GWP inwestujesz jednoczesnie

w czyste powietrze i naturalne $rodowisko.

EFEKTYWNOSC

ENERGETYCZNA
CALIBRA

Jako cze$é¢ zintegrowanego
systemu

Jako jedyne Zrédto ciepta

CALIBRA ECO

Jako cze$¢ zintegrowanego
systemu

Jako jedyne Zrédto ciepta

Klasa energetyczna
wyznaczona zgodnie

z dyrektywg 811/2013
w sprawie ekoprojektu:

DOPASUJ POMPE CIEPLA
DO SWOJEGO DOMU

Pompy ciepta Thermia Calibra

i Calibra Eco sq dostepne w pieciu
réznych modelach. Dzieki szerokiej
gamie akcesoriéw obie pompy ciepta
moga zapewniac rowniez chtodzenie,
podgrzewanie basenu oraz
wspétpracowaé z panelami
stonecznymi lub dodatkowymi
zrédtami ciepta.

Thermia CALIBRA 7 CALIBRA 12

Czynnik chtodniczy R410A

Réwnowaznik CO, (tCO,-€) 1,982 2,923 0,628
Zakres mocy grzewczej (kW) 1,5-7 3-12 2-8
_Sﬁg;t?monC;RZEWANIE PODLOGOWE 577 5,80 587
llo$¢ c.w.u. (1) 260/ COP =27

Moc akustyczna (dB(A) EN12102 (0/35) 28-42 (32) 29-46 (35) 30-42 (32)

Modele “Duo” zaprojektowano
specjalnie do pracy z oddzielnym
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej:
MBH Calibra 200 lub MBH Calibra 300
albo innym zasobnikiem c.w.u.

Jezeli potrzebujesz zintegrowanego
chtodzenia pasywnego do swojego
domu - polecamy pompe ciepta
Thermia Calibra Cool.

Wiecej informacji na temat Calibry
Cool mozna znaleZ¢ na stronie
poland.thermia.com.
Autoryzowani Partnerzy

pomogg Ci wybraé¢ model pompy
ciepta na miare Twoich potrzeb.

CALIBRAECO 8 CALIBRAECO 12 CALIBRA ECO 16

R452B

0,907 1,291
3-11 4-16
5,85 5,96

260/ COP =27 260/COP=3,14 260/ COP =280 260/ COP =291

29-44 (34) 32-46 (36)

*GWP (Global Warming Potential - potencjat tworzenia efektu cieplarnianego lub Wspétczynnik globalnego ocieplenia) jest to wskaznik stuzacy do ilo$ciowej oceny wptywu danej
substancji na efekt cieplarniany. Poréwnuje iloé¢ ciepta zatrzymanego przez okre$long mase gazu do ilosci ciepta zatrzymanego przez podobng mase dwutlenku wegla.
GWP produktu dotyczy jedynie wytworzenia produktu i nie uwzglednia on oszczedno$ci emisji CO, ze Zrédta energii elektrycznej oraz efektywnos$ci energetycznej.
** SCOP (Seasonal Coefficient of Performance — sezonowy wspétczynnik efektywnosci zgodnie z norma E14825) jest nowym wskaznikiem pokazujacym efektywno$¢ pompy ciepta
w skali rocznej, z uwzglednieniem wszystkich sezonowych warunkéw pogodowych. Daje on realistyczny obraz, ktéry znacznie utatwia poréwnywanie pomp ciepta miedzy producenta-
mi. Stanowi znacznie bardziej miarodajng ilustracje efektywnosci niz warto$¢ COP (Coefficient of Performance), ktéra opiera sie na pojedynczej temperaturze czynnika dolnego Zrédta
i ogrzewania oraz tylko jednym punkcie pomiarowym.
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PIONIER W DZIEDZINIE
POMP CIEPLA

Od 50 lat pracujemy nad roz-
wojem technologii pomp ciepta.
Przez ten czas osiggnelismy $wia-
towy poziom w dziedzinie wykorzy-
stania odnawialnych Zrédet energii
z wykorzystaniem pomp cie-

pta Thermia. Dzisiaj wyznaczajq
one nowe standardy w obszarze
energooszczednego ogrzewania

i chtodzenia budynkéw.

Thermia

W

Serwis i Wsparcie: serwis@thermia.com

TWORCZA
PASJA

Tworzenie prawdziwie ekologicznych
rozwigzan w dziedzinie wykorzystania
energii odnawialnej z wykorzystaniem
pomp ciepta jest mozliwe dzieki pet-
nym pasji, zaangazowanym i bezkom-
promisowym ekspertom. W o$rodku
badawczo-rozwojowym Thermia pra-
cujg najlepsi fachowcy w technologii
pomp ciepta.

Wsparcie Inwestycji i Projektéw: projekty@thermia.com

THERMIA.PL

SKANDYNAWSKIE
WZORNICTWO | JAKOSC

Thermia to pompy ciepta o szwedz-
kim rodowodzie, projektowane, pro-
dukowane i testowane w jednym

z najsurowszych zakatkéow Europy.
Przy ich budowie korzystamy z naj-
nowszych technologii. Bazujemy na
50-letnim do$wiadczeniu we wdra-
zaniu pomp ciepta, a hasze urzadze-
nia posiadajg najlepsze cechy skandy-
nawskiego wzornictwa.



